
Wyjaśnienia do treści SIWZ  
dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn: 
„Rozbudowa bazy sportowo-turystyczno-rekreacyjnej wraz z obiektami 

towarzyszącymi, parkingami i infrastrukturą techniczną ” 
 
W odpowiedzi na zapytania Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: 
„Rozbudowa bazy sportowo-turystyczno-rekreacyjnej wraz z obiektami 
towarzyszącymi, parkingami i infrastrukturą techniczną ” Zamawiający na podstawie 
art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.) informuje o treści złożonych zapytań oraz odpowiedzi 
na złożone zapytania.  
  
Pyt. 1. Zamawiający określił jaki rodzaj poliuretanu ma być zastosowany do wykonania bieżni 
lekkoatletycznej, lecz nie określił parametrów minimalnych tejże nawierzchni podając jedynie 
jej technologię wykonania. Parametry minimalne dają Zamawiającemu pewność, iż nie 
otrzyma produktów poniżej pewnej jakości. Czy zatem Zamawiający dopuści do przetargu 
nawierzchnię o podanych parametrach i uzna je jako parametry minimalne dla wszystkich 
oferowanych nawierzchni ? 
 
Nawierzchnia: 
 
Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową, nieprzepuszczalną dla wody, nie 
prefabrykowaną nawierzchnię poliuretanową o następujących minimalnych parametrach: 

Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość 
wymagana 

1. Grubość całkowita 13 mm 

2. Konstrukcja: Baza z granulatu gumowego SBR z lepiszczem 
poliuretanowym gr. 10 mm; wylewka poliuretanowa w 
kolorze czerwonym z zatopionym barwnym granulatem 
EPDM, grubość warstwy 3 mm 

- 

3. Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ≥ 0,60 

4.  Wydłużenie względne przy zerwaniu (%) ≥ 40,0 

5. Wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 80 

6. Ścieralność (mm) ≤ 0,4 

7. Zmiana warunków w temperaturze 600C  (%) 0,02±10% 

8. Twardość wg. metody Shore'a (Sh.A) ≥ 50 

9. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: 
- w stanie suchym 
- w stanie mokrym 

 
≥ 0,35 
≥ 0,30 

10.  Odporność na uderzenia: (mm2) 
- powierzchnia odcisku kulki, 
- stan powierzchni po badaniu 

 
≤ 750 
bez zmian 

11. Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych 
oceniona: 
- przyrostem masy (%) 
- zmianą wyglądu zewnętrznego 

 
 
≤ 0,70 
bez zmian 

12. Mrozoodporność oceniona: 
- przyrostem masy  (%) 
- zmianą wyglądu zewnętrznego  

 
≤ 0,80 
bez zmian 

13. Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniana 
zmianą barwy po naświetleniu (nr skali szarej) 

5 
bez zmian 

14. Masa powierzchniowa nawierzchni   (kg/m2) 14.2±10% 



 
Pyt. 2 Zamawiający nie określił również jakich dokumentów potwierdzających zgodność 
parametrów nawierzchni z nawierzchniami oferowanymi będzie wymagał do oferty 
przetargowej, które określają jakość poliuretanu i dają możliwość weryfikacji oferowanych 
produktów już na etapie składania ofert. Czy w związku z tym, Zamawiający będzie wymagał 
do oferty przetargowej następujących dokumentów: 
 
- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, 
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego labolatorium 
potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny. 
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię. 
- Certyfikat IAAF 
  
Odpowiedź Ad. pkt 1.  
 
Dla uporządkowania zakresu zadanego pytania do Specyfikacji Istotnych warunków 
zamówienia. Zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, przedmiarem robót a także 
specyfikacjami technicznymi wykonania robót w zakresie robót dotyczących modernizacji boisk 
zaprojektowano trzy rodzaje nawierzchni. 
 

 Dla modernizowanej płyty głównej boiska sportowego, drenaż terenu a następnie 
podbudowa sprężysta tłuczniowa, na niej uformowana warstwa wegetacyjna dla 
nasiania naturalnej murawy trawiastej. 

 Dla bieżni lekkoatletycznej (ze względu na ograniczenie kosztów, naprawa 
istniejącej bieżni poprzez dodatkowe ukształtowanie nawierzchni zgodnie z 
przedmiarem z mączki gliniano-ceglanej. 

 Dla projektowanych boisk wielofunkcyjnych – nawierzchnia poliuretanowa na 
podbudowie tłuczniowej o grubości po zagęszczeniu zgodnie z podanymi wymaganiami,  

 
Wymagania minimalne co projektowanych nawierzchni poliuretanowych: 
 
Tabela nr 1 – wymagane parametry nawierzchni: 

       

Poz
. 

Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 

1. Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m2) 12,0 ± 0,5 

2. Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ≥ 0,60 

3. Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%)  65 ±6 

4. Wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 100 
5. Ścieralność (mm) ≤ 0,09 

6. Twardość według metody Shore’a . A (Sh. A ) 55± 5 

7. 

Odporność na działanie zmiennych cykli 
hydrotechnicznych: 

o przyrostem masy (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego  

 
 

≤ 0,65 
Bez zmian 

8. 
Mrozoodporność: 

o przyrostem masy (%) 
o wygląd powierzchni po badaniu 

 
≤ 0,75 

Bez zmian 

9. 

Przyczepność do podkładu (MPa) 
o betonowego 
o asfaltobetonowego 
o z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 

gumowego i spoiwa PU 

 
≥ 0,6 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

10. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:  



o w stanie suchym 
o w stanie mokrym 

≥0,35 
≥ 0,30 

11. 
Odporność na sztuczne starzenie, 
 ( stopień w skali szarej) 

5 
( bez zmian ) 

12. 
Odporność na uderzenie:  

o powierzchnia odcisku kulki ( mm2) 
o stan powierzchni 

 
500 ± 50 

brak wgnieceń i spękań 

13 Zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60 oC (%) ≤ 0,03 

 
Konstrukcja nawierzchni:  

 nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 10mm 
 warstwa elastyczna gr. 3,5cm 
 warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5  cm 
 kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 15 cm 
 piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 15 cm 
 grunt rodzimy 

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 
 
Podbudowa 

 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2 mm. Podłoże 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być 
zaolejone (plamy należy  usunąć). 
Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało 
wykruszania się warstwy górnej. 
 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 
 

 Aprobata lub Rekomendacja ITB 
 Atest Higieniczny PZH 
 Karta techniczna systemu 
 Autoryzacja producenta systemu 
 Badania na zawartość pierwiastków śladowych 
 Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 

 

Odpowiedź Ad. pkt 2 
 

Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów 
nawierzchni Zamawiający mógłby wymagać składania wraz z ofertą dokumentów wyżej 
opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).  

W porozumieniu z projektantem obiektu zamawiający nie będzie żądał składania 
powyższych dokumentów na etapie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Ze 
względu na jasne określenie parametrów niniejszym wyjaśnieniem, na etapie 
realizacji zamawiający będzie żądał przedstawienia w/w dokumentów przez 
wykonawcę, potwierdzających zapewnienia minimalnych parametrów dla 
wbudowywanej nawierzchni. 

 
 


