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CZESC OPISOWA //OPIS TECHNICZNY// DO ROBOT OBJETYCH
PRZEDMIAREM

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej - $wietlicy
wiejskiej, wraz z niezbedng infrastruktura techniczng oraz szczelnym, bezodplywowym
zbiornikiem na nieczystosci ciekle wraz z zagospodarowaniem terenu, w miejscowosci
Biedrzykowice, na dzialce nr 163, gmina Dzialoszyce.

Na przedmiotowej dzialce projektuje sig $wietlice wiejska - obiekt uzytecznosci
publicznej. Jest to budynek wolnostojacy, o jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczony, kryty dachem stromym, dwuspadowym,
symetrycznym, o nachyleniu pofaci 35° (70%). Obiekt wyposazony bedzie w instalacje
elektryczng,  wodna, kanalizacyjna z odprowadzeniem $ciekéw do szczelnego,
bezodptywowego zbiornika na nieczystogci ciekle, instalacje wentylacji graWitacyjnej oraz
instalacjg centralnego ogrzewania w oparciu o energie elektryczng - promienniki ciepla.
Zaopatrzenie w wodg do celéw socjalno - bytowych z przylacza wodociagowego
wedlug  warunkéw technicznych przylaczenia. Scieki odprowadzane beds do
szczelnego, bezodplywowego zbiornika na nieczystoéci plynne o pojemnosci V = 8,0
m’. Wody opadowe 2z dachu budynku oraz wody z miejsc postojowych na terenie
inwestycji roprowadzona bedzie poprzez uksztaltowane spadki terenu powierzchniowo
po terenie dziatki wlasnej. Budynek zasilany bedzie w energie elektryczna z
istniejgcej sieci napowietrznej poprzez projektowane ztacze NN.

Wejscie i wjazd na teren posesji projektuje si¢ w od strony zachodniej, z drogi gminnej -
dz. nr 148. Wzdluz granicy péinocnej projektuje sie 4 miejsca postojowe dla
uzytkownikéw obiektu w tym jedno miejsce dla os6b niepetnosprawnych oraz dojécie do
budynku.

W poblizu wjazdu na posesj¢ zlokalizowane bedzie miejsce gromadzenia odpadkéw
stalych. Pozostala czeé¢ terenu przeznaczona jest na zielen rekreacyjna.
Charakterystyczne parametry techniczne, zestawienie pomieszczen.

Zestawienie powierzchni dla calego budynku:

powierzchnia zabudowy - 131,25 m*

powierzchnia uzytkowa - 110,47 m*

powierzchnia catkowita - 141,96 m*

kubatura brutto - 720,6 m3

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem stromym, dwuspadowym o
nachyleniu potaci 35 stopni. Pokrycie dachu blachg dachéwkowa w kolorze brazowym.
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Elementy opierzenia dachu z blachy plaskiej w kolorze pokrycia, rynny i rury spustowe z
PCV, systemowe. Wykoniczenie elewacji strukturalna wyprawa elewacyjna np. Atlas,
Ceresit lub podobne. '

Wszystkie odkryte elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przed korozja biologiczna i
dzialaniem warunkéw atmosferycznych.

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej ze stropem
zelbetowym wylewanym na miejscu. Plyta zelbetowa grubosci 15 cm.

Konstrukcja opiera si¢ na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych z gazobetonu
grubosci 24 cm, docieplonych styropianem grubosci 12 cm oraz wykonczonych
tynkiem strukturalnym np. Atlas, Ceresit. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane
grubodci 24 cm, 12 cm wykorniczone tynkiem cementowo - wapiennym z wykonczeniem
gladzig szpachlowa. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej
platwiowo - kleszczowej. Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych

zelbetowych.



KOSZTORYS Biedrzykowice [Roboty Budowlane]

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |

Opis i wyliczenia

bml Poszcz | Razem

Ofertowy - Biedrzykowice

1|Budynek wietlicy
1.1/Roboty ziemne
1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m?2
d.1.
1
m2 217.500
RAZEM 217.500
2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie [m?3
d.1.
1
m3 168.300
RAZEM 168.300
3 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m?
d.1.
1
m? 168.300
RAZEM 168.300
4 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie m3
d.1.
1
m3 1562.600
RAZEM 152.600
5 Zaggszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1I-1V m3
d.1.
1
m3 152.600
RAZEM 152.600
6 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio zmagazyno- (m3
d.1. wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odi.do 1 km
1
m3 22.520
RAZEM 22.520
7 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy- |m?3
d.1. tadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.Hi-IV
1
m3 22.520
RAZEM 22,520
1.2
8 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.
2
m3 4.520
RAZEM 4.520
9 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy m?
d1. .
2
m?2 45.200
RAZEM 45.200
10 Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gladkie t
d.1.
2
t 0.105
RAZEM 0.105
11 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1.
2
t 0.365
RAZEM 0.365
12 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m?
d.1.{0202-01
2
m3 11.180
RAZEM 11.180
13 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|02 0101-06
2
m3 16.200
RAZEM 16.200
14 Tynki zewn.zwykle kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. m?2
d.1.
2
m?2 139.900
RAZEM 139.900




KOSZTORYS Biedrzykowice [Roboty Budowlane]

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia lj.m.| Poszcz Razem
15/KSNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne wykonywane na go- |m?
d.1./0601-06 raco dwuwarstwowe
2
69.96 m? 69.960
RAZEM 69.960
16|KSNR 2 lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy m2
d.1.|0601-09
2
45.2 m?2 45.200
RAZEM 45.200
1.3| ciany , konstrukcje murowe
17|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROT- m?2
d.1./0163-02 HERM P+W (pi6ro i wpust)
3
177.8 m?2 177.800
RAZEM 177.800
18{KNR 2-02 [Scianki dziatowe pelne z cegiel petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m?2
d.1.|0120-02
3
33.68 m? 33.680
RAZEM 33.680
19|KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed. bloczkéw i pustakéw szt
d.1.]0126-01
3
7 szt 7.000
: RAZEM 7.000
20{KNR 2-02  {Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.1.10122-05
3
46.96 m 46.960
RAZEM 46.960
21|KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.1.]0122-01
3
6.73 m3 6.730
RAZEM 6.730
22|KNR 2-02  [Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o §r.gr.7cm m?
d.1.|0219-05
3
1.78 m? 1.780
RAZEM 1.780
1.4|Konstrukcje elbetowe , nadpro a
23]KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1./0290-01
4
0.252 t 0.252
RAZEM 0.252
24|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1.|10280-02
4
1.725 t 1.725
RAZEM 1.725
25(KNR 2-02 |Zelbetowe pyty stropowe, gr.15cm plaskie m?
d.1.|0216-02
4
1371 m? 137.100
RAZEM 137.100
26|KNR 2-02  |Belki,podciagi | wierice Zzelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do  [m3
d.1.|10262-05 16
4
3.49 m3 3.490
RAZEM 3.490
27|KNR 2-02 [Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 m3
d.1.|0210-04
4
0.660 m3 0.660
RAZEM 0.660
28(KNR 2-02 [Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.ponad 16 m3
d.1.|0210-06
4
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
29|KNR 2-02  [Rygle i przekrycia $cian w $cianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewigzek do 0.3m [m3
d.1.|10211-04
4
0.190 md 0.190




KOSZTORYS Biedrzykowice [Roboty Budowlane] KSIAZKA PRZEDMIAROW

N

Lp.| Podst Opis i wyliczenia lim.| Poszcz | Razem
RAZEM 0.190
30[KNR 2-02  [Slupy zelbetowe, okragte i owalne o wys.do 4m obw.do 1m m3
d.1.(0209-01 Krotno$¢ = 2
4
0.24 m? 0.240
RAZEM 0.240
311KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.]0126-05
4
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
1.5|Konstrukcja dachu z pokryciem
32|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - murtaty i podwaliny m
d.1.|0402-01
5
24.16 m 24.160
RAZEM 24.160
33|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - krokwie narozne | koszowe m
d.1.10402-06
5
31.0 m 31.000
' RAZEM 31.000
34|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - krokwie zwykle m
d.1.|10402-05
5
196.0 m 196.000
RAZEM 196.000
35{KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - ptatwie m
d.1.|0402-02
5
24.16 m 24.160
RAZEM 24.160
36|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - stupy m
d.1.]0402-03 .
5
20.8 m 20.800
RAZEM 20.800
37|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - miecze | kleszcze m
d.1.{0402-04
5
30.2 m 30.200
RAZEM 30.200
38|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materialy - muriaty i podwaliny m3
d.1.|0402-01
5
047 m3 0.470
RAZEM 0.470
39|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materialy - krokwie narozne i koszowe m3
d.1.)0402-06
5
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
40{KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materialy - krokwie zwykle m3
d.1.|0402-05
5
2.5 : m3 2.500
RAZEM 2.500
41|KSNR 2 Konstrukeje dachowe z tarcicy nasyconej - materialy - pfatwie m3
d.1.{0402-02
5
0.54 m3 0.540
RAZEM 0.540
42(KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materialy - stupy m3
d.1.|0402-03
5
041 m3 0.410
RAZEM 0.410
43]KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materialy - miecze i kleszcze m3
d.1./0402-04
5
0.68 m? 0.680
RAZEM 0.680
44|KSNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.|0403-02
5
206.9 m2 | 206.900




KOSZTORYS Biedrzykowice [Roboty Budowlane] KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz | Razem
RAZE ;
45/KNR 2-02  |Izolacje folia dachowa m2 M 20690
d.1./0607-01
5|analogia
206.9 m?2 206.900
RAZEM 206.900
46/KNR 0-151l [Pokrycie dachéw blachodachéwkq powlekang w arkuszach m?
d.1./0519-01
5
206.9 m? 206.900
RAZEM 206.900
47(KNR 0-1511 Ulozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej mb
d.1.|0521-01
5
26.0 mb 26.000
RAZEM 26.000
48/KNR 2-02  |Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg - z blachy powlekanej szt.
d.1./0515-06
5)analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-02  |Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej szt.
d.1.]0506-06
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50/KNR 2-02  [Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy powlekanej szt.
d.1./0515-08
5|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?
d.1.]202 0541-
502
33.25 m?2 33.250
RAZEM 33.250
52|KNR 2-02  |Rynny dachowe pélokragte o §r.12cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.1./0508-03
5
36.8 m 36.800
RAZEM 36.800
53|KNR 2-02  [Rury spustowe okragle o $r.12cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.1./0510-03
5
16.000 m 16.000
RAZEM 16.000
54|KNR 2-02 |lzolacje z foli PE m?
d.1.|0816-01
5
137.1 m2 | 137.100
RAZEM 137.100
55|KNR 2-02  (lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt ukiadanych na m?
d.1./0613-03 sucho(gr.10cm) - jedna warstwa
5
114.8 m?2 | 114.800
RAZEM 114.800
56/KNR 2-02  |izolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktadanych na m?
d.1.|0613-03 suchofget@emy - druga warstwa
5
114.8 '56"‘ m? | 114.800
RAZEM 114.800
57|KNR 2-02 |lzolacje z foli PE m?
d.1.|0616-01
5|analogia
114.8 m? | 114.800
RAZEM 114.800
1.6/Podto a, posadzki
58/KNR 2-02  [Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.[{1101-07
6
22.04 m3 22.040
RAZEM 22.040
59|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym m?
d.1.11101-01
6
11.02 m3 11.020




KOSZTORYS Biedrzykowice [Roboty Budowlane] KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia i.m.| Poszcz | Razem
RAZEM 11.020
60/KNR 2-02 |lzolacje z foli PE m?
d.1.]0616-03 Krotnosé = 2
6
110.21 m?2 110.210
RAZEM 110.210
61/KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych(10cm) poziome na wierzchu m?
d.1.(0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm EPS 100
6
110.21 m?2 110.210
RAZEM 110.210
62|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.11106-02
6
110.21 m2 110.210
RAZEM 110.210
63|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m?
d.1.]1106-03 Krotno$¢ = 3.5
6
110.21 m? 110.210
RAZEM 110.210
64|KNR 2-02 [Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg m?
d.1.{1106-07
6
110.21 m2 110.210

RAZEM 110.210

65{NNRNKB  |(z.Vi) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle- |m?
d.1.}202 2808-  |jowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
6|05 .
110.21 m?2 110.210
RAZEM 110.210

66/NNRNKB  ((z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w po- m
d.1.|202 2809-  (mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
6]03
126.5 m 126.500
RAZEM 126.500

1.7|Stolarka drzwiowa i okienna

67|KSNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych Aluminiowych z samozamykaczem m2
d.1.(1003-05 D1z
7
3.525 m?2 3.525
RAZEM 3.525
68]KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych z szyba o powierzchni do 1.6 m2 fa- |m2
d.1.{1002-02 brycznie wykoriczonych
7 D1iD2
3.12 m? 3.120
RAZEM 3.120
69{KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoficzonych m?
d.1.[1002-01 D3 iD4
7
7.70 m?2 7.700
RAZEM 7.700
70|KSNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych zwyklych m?
d.1.[1003-04
7
10.82 m?2 10.820
RAZEM 10.820
71|KNR-W 2-  {Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m?
d.1.102 1018-03 |O1
7
0.785 m2 0.785
RAZEM 0.785
72|KNR-W 2-  |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m?
d.1.{02 1018-04 (02
7
13.5 m? 13.500
RAZEM 13.500
73|[KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw( konglomerat marmurowy ), di.ponad 1m szt
d.1.[0129-02 02 -6 szt.
7
6 szt 6.000
RAZEM 6.000

1.8|Tynki wewn trzne , malowanie, oktadziny
74|KNR 4-01  |Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych iub z piyt widrowych na $cianach i stropach |m?
d.1.]10704-02 zaprawg cementowg




KOSZTORYS Biedrzykowice [Roboty Budowlane] KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.[ Podst Opis i wyliczenia lim.| Poszcz | Razem
364.83 m2 | 364.830
RAZEM 364.830
75(KNR 2-02  Tynki wewn.zwykte kat.!ii wykon.recznie na §cianach i stupach m2
d.1./0803-03
8
227.73 m2 | 227.730
RAZEM 227.730
76(KNR 2-02  {Tynki wewn.zwykte kat.!! wykon.recznie na stropach i podciagach m?2
d.1./0803-06
8
137.1 m2 137.100
RAZEM 137,100
77{KNR 2-02  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowang m?2
d.1.10829-07
8
43.36 m?2 43.360
: RAZEM 43.360
78{KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez |m?
d.1.[1505-01 gruntowania
8
32147 m2 | 321.470
RAZEM 321.470
79[KNR 2-02  [Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania |m?
d.1.]1505-02 - dod.za kazde dalsze malowanie
8
32147 m2 | 321470
RAZEM 321.470
1.9|Elewcije i elementy zewn trzne
80|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej(parapety zewnetrzne)o szer.w rozwinieciu do  |m?
d.1.|202 0541- |25 cm
9{01
24 m? 2.400
RAZEM 2.400
81|KNR 2-02 |Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6¢m $cian m?
d.1./0921-02
9
25.3 m? 25.300
RAZEM 25.300
82|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy |m
d.1.[2612-09 cokolowej gr. 12 cm
9
46.0 m 46.000
RAZEM 46.000
83]KNR 0-23 {Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie plyt sty-im?
d.1.}12612-01 ropianowych do $cian gr, 12 cm
9
150.67 m? 150.670
RAZEM 150.670
84|/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie piyt sty-|m2
d.1.12612-02 ropianowych do o$ciezy gr. 3 cm
9
7.27 m? 7.270
RAZEM 7.270
85{KNR 0-23 {Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie piyt szt
d.1.[2612-04 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do §cian z cegly
9
627 szt | 627.000
RAZEM 627.000
86{KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warst- |m?
d.1.|2612-06 wy siatki na §cianach
9
150.67 m2 150.670
RAZEM 150.670
87(KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warst- {m?
d.1.|2612-07 wy siatki na o$ciezach
9
7.27 m? 7.270
RAZEM 7.270
88/KNR 0-23 (Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona naroznikéw |m
d.1.}2612-08 wypukiych katownikiem metalowym
9
36.35 m 36.350
RAZEM 36.350
89|KNR 0-23 (Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 2 tynku minerainego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN |m2
d.1./0931-01 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podlozu - natozenie podkiadowej
9 masy tynkarskiej

-6-



KOSZTORYS Biedrzykowice [Roboty Budowlane] KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst Opis i wyliczenia jom.| Poszcz | Razem
157.94 m? 157.940
RAZEM 157.940
90(KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN [m2
d.1.[0931-02 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i po-
9 wierzchnie poziome
150.67 m? 150.670
RAZEM 150.670
91]KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 fub SN |m2
d.1.{0931-04 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - o$cieza o szer. do 30
9 cm
7.27 m?2 7.270
RAZEM 7.270
92|KNR 2-31  [Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. |m
d.1.]0407-05
9
38.0 m 38.000
RAZEM 38.000
93|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.1./0114-05
9
26.6 m?2 26.600
RAZEM 26.600
94/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m?2
d.1.{0511-01
9
26.6 m2 26.600
RAZEM 26.600
2|Zagospodarowanie terenu
2.1|Wjazd na dziatk
95(KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gte- |m?
d.2.{0101-01 bok. 20 cm
1
334.0 m?2 [ 334.000
RAZEM 334.000
96|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-V -za |m2
d.2.j0101-02 kazde dalsze 5 cm giebok.
1 Krotno$¢ = 6
334.0 m2 | 334.000
RAZEM 334.000
97({KNR 2-31  |Reczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll- [m?2
d.2.{0103-02 v
1
334.0 m2 | 334.000
RAZEM 334.000
98(KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon koparkami przedsigbiernymi o pojty2ki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2./0202-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km
1
167.0 m3 167.000
RAZEM 167.000
99/KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po  {m?2
d.2.]0104-01 zag. 10 cm
1
334.0 m2 | 334.000
RAZEM 334.000
100(KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 |m?
d.2.|10104-02 cm grub.warstwy po zag. ;
1 Krotno$¢ = 5
334.0 m? | 334.000
RAZEM 334.000
101]KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.2.|0114-05
1
334.0 m? | 334.000
RAZEM 334.000
102|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. |m?
d.2.{0114-06 Krotnos¢ = 3
1
334.0 m?2 334.000
RAZEM 334.000
103{KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?
d.2.|0113-04
1
334.0 m?2 334.000
RAZEM 334.000




KOSZTORYS Biedrzykowice [Roboty Budowlane]

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz | Razem
104|KNR 2-31  (Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na padsypce cementowo-piaskowej m2
d.2.|10511-03
1
334.0 m2 | 334.000
RAZEM 334.000
105/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2./0402-04
1
7.875 m3 7.875
RAZEM 7.875
106(KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2.|0403-04
1
90.0 m 90.000
RAZEM 90.000
107|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem. m
d.2.|0407-04
1
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
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Przedmiar robot
Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien /CPV/

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

L NAZWA/ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Budowa $wietlicy wiejskiej we wsi Biedrzykowice, dzialka nr ewid. gruntu — 163,
obre¢b Biedrzykowice.

IL NAZWA T ADRES INWESTORA

Gmina Dzialoszyce
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28 — 440 Dzialoszyce
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Czesé opisowa do przedmiaru robdt.
BRANZA - Sanitarna

Niniejszy kosztorys zostal sporzadzony zgodnie z:

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztdédw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okres$lonych w
programie funkcjonalno ~ uzytkowym

—ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno ~ uzytkowego
Podstawy techniczne i rzeczowe:

- dokumentacja projektowa,

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

Charakterystyka robét zwiazanych z obiektem.

Inwestycja polega na budowie Swietlicy wiejskiej w Biedrzykowicach.

Branza sanitarna obejmuje - przedmiot opracowania:

- wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej,

- wewnetrzna kanalizacja sanitarna,

- przytacza kanalizacji sanitarnej 2z bezodplywowym zbiornikiem,

- wentylacja pomieszczen,

Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna z bezodpiywowym zbiornikiem na $Scieki.
Scieki z budynku zostana odprowadzone do projektowanego bezodptywowego zbiornika

wykonanego z o pojemno$ci V= 8,0 m3. Zbiornik zlokalizowany na dzialce Inwestora wg
planu zagospodarowania terenu.
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KOSZTORYS Biedrzykowice [Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne) KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne [Bledrzykowice]

1)Przyt cze kanalizacji sanitarnej
1|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5m i glebok.do 1.5m [m3
d.1]0310-02 ze ziozenlem urobku na odkiad (kat.gr.ili)
9.72 m3 9.720
RAZEM 9.720
2/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w [m3
d.1]0217-04 gruncie kat.ll
1.68 m3 1.680
RAZEM 1.680
3{KSNR 4 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm m?2
d.1(1301-01
1.38 m2 1.380
RAZEM 1.380
4(KNR 0-13 Rurociagi o ér. 160 mm m
d.110228-04
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
5|KNR 4-01 Zasypanle wykop6w ziemig z ukopéw z przerzutem ziem! na odlegto$¢ do 3 m i ubi- |m?3
d.1]0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 1l
10.02 m3 10.020
RAZEM 10.020
6/KNR 2-18 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych &r.800 mm w gotowym wykopie o gtebokosci [szt
d.1|0913-01 3m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1500 mm w gotowym wykopie o giebok. [stud.
d.1(0613-05 3m [Zelbetowy zbiornik na nieczystosci ciekie o poj. 8,0 metra sze$ciennego)
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanaléw rurowych o §r.nominalnej 150 mm m
d.110804-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
9|KNR-W 2-02 |Proby szczelnosci zbiormnikéw - napetnienle woda zbiornikdw rurami o &1, do 25 mm |m3
d.1]1923-05
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
2)Zimna i ciepta woda
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o ér. zewngtrznej 22 mm o polaczeniach lutowanych, na cia-  |m
d.2({0114-05 nach w budynkach niemieszkalnych '
12 m 12.000
RAZEM 12.000
11(KNR-W 2-16 |izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jedne] warstwie o grubosci do 50 mm |m2
d.2|0507-01 o §r. zewnetrznej 17-38 mm
0.94 m2 0.940
RAZEM 0.940
12{KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w §cianach z ceglel na zaprawie m
d.2|0336-01 cementowo-waplennej
12 m 12.000
RAZEM 12.000
13(KNR 2-15 Proba szczelnoscl instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag [m
d.2(0110-04 o $r.do 65 mm)
: RAZEM 12.000
14/KNR-W 2-16 | Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach miedzianych do zaworéw czerpal-  |szt.
d.2|0117-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu sztywnym o ér. nominalnej 15
mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
15/KNR 2-15 Montaz podgrzewacza przeplywowego moc 5,7KW pod zlewozmywakiem | umywal- kpl.
d.2/0312-01 ka
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-15 Zawory przelotowe | 2wrotne sieci wodoclagowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.2/0112-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-15 Zawory umywalkowe stojace o ér.nom. 15 mm szt.
d.2|0114-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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KOSZTORYS Biedrzykowice [Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne) KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
18|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r.nom. 15 mm szt.
d.2|0115-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19]KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur [ ksztaltek z nieplastyfikowanego |szt.
d.2|0208-03 PCW o §r. 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|Instalacja kanalizacji sanitarne] w budynku
20/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 mw |m3
d.3(0102-03 gr.kat. IV
29 m3 2.900
RAZEM 2.900
21/KNR 13-12  [Podsypka z piasku m3
d.3{1001-01
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
22(KNR 2-15 Rurociagi z PCW o ér. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
d.3|0228-04
0 Im 0.000
RAZEM 0.000
23{KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
d.3|0228-03
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
24|KNR 2-15 Rurociagl z PCW o §r. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
d.3/0228-01
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.3(0501-09
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
26|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3
d.3{0212-01
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
27|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw | stop fundamentowych z betonu monolitycznego m3
d.3/0203-01
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
28/KNR 7-28 Przebicle otworéw w stropach zelbetowych o grub.do 10 cm dla przewodéw instala- | otw.
d.3/0207-08 cyjnych o ér.do 100 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach 2elbetowych o grub.do 10 cm dla przewodéw instala- |otw.
d.3{0207-09 cyjnych - dod.za dalsze 50 mm $rednicy
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
30{KNR 7-28 Przebicie otworéw w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja stropu drewniana otw.
d.3/0208-01
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 2-15 Montaz rurociagéw z PCW o ér. 110 mm na écianach z taczeniem metoda wciskowa |m
d.3/0205-04
7.60 m 7.600
RAZEM 7.600
32{KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 110 mm taczonych metoda |szt.
d.3/0217-02 wciskowg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-15 Montaz kominkéw kamionkowych o §r. 100 mm szt
d.3{0210-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach | $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do 10 [szt.
d.3/0206-01 cm .
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyflkowanego |szt.
d.3/0208-05 PCW o ér. 110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego |szt.
d.3/0208-03 PCW o ér. 50 mm



KOSZTORYS Biedrzykowice [Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne] KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia Jm. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37(KNNR 4 Przejécla przez $ciang betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociagéw o $r. 150-200 - |przej-
d.312017-156 mm scie
3 przej- 3.000
$cie
RAZEM 3.000
38/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.3/0221-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39]KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' kpl.
d.3(0224-03 kompakt'
1

kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40(KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki 2eliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.3(0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000




Przedmiar robét

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien /CPV/
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

L NAZWA/ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Budowa $wietlicy wiejskiej we wsi Biedrzykowice, dzialka nr ewid. gruntu — 163,
obreb Biedrzykowice.

IL NAZWA 1 ADRES INWESTORA
Gmina Dzialoszyce
Ul. Skalbmierska 5
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Zuzia - przedmiar biedrzykowice Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 14725)

Ogédlna charakterystyka obiektéw lub robét

Wykonanlie instalac]i elektrycznej w budynku $wietlicy wiejskie] w Niewiatrowicach.
1. Wykonanie Instalacji oswietleniowej

2. Wykonanle instalacji gniazd jednofazowych

3. Wykonanie instalacjl tréjfazowej

4. Wykonalie instalacji ogrzewanla elektrycznego

5. Wykonanie instalacji uziemiajacej i odgromowej

Przedmiar robét

strona nr: 3

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie llo$cl robét

llos¢

Krot. Jedn.

1 Rozdziat 1

1.1 Instalacje elektryczne

1.1.1 KNR 508/110/4
Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-47-mm

10

1.1.2 KNR 508/404/1
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do
10-kg - montaz zlgcza ZL-1 na budynku

szt

‘)1 1.3 KNR 508/404/2

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowanie w gotowych otworach, rozdzielnia
wnetrzowa LEGRAND3x12

szt

1.1.4 KNR 508/101/3
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioZa przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w podiozu ceglanym

50

szt

1.1.5 KNR 508/110/2
Rury winidurowe ukiadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-28-mm

10

1.1.6 KNR 508/401/12
Przygotowanle podioZa do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki kotwigce M10 w cegle - do 4
otworéw

szt

1.1.7 KNR 508/301/2
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj podioza
ceglany

200

szt

1.1.8 KNR 508/207/5
Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powioce olowianej i ostonie poliwinitowsj faczny przekroj 2yt do 24-mm2
~_Cu - YDY5x10mm2

20

1.1.8 KNR 508/213/4
Przewody kabelkowe uktadane na tynku na gotowym podiozu w ciggach wielokrotnych, powloka otowiana w
ostonie polwinitowe], faczny przekréj 2yt do 10-mm2 Cu - YDY203x1,5

200

1.1.10 KNR 508/213/1
Przewody kabelkowe ukiadane na tynku na gotowym podfozu w ciggach wielokrotnych, powloka polwinitowa, -
YDY203x2,5

150

1.1.11 KNR 508/813/1
Podiaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powioka polwinitowa, przekréj 2yt do 2,5:-mm?2

200

szt

J1.1.12 KNR 508/813/8
Podlgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powloka olowiana, ostonia polwinitowa

szt

1.1.13 KNR 508/809/1
Osadzenie w podiozu kotkéw, na $cianie lub stropie, kolki plastykowe rozporowe

200

szt

1.1.14 KNR 508/802/1
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w cegle, gleboko$é do 8-cm | $rednicy do 10-mm

500 |

szt

1.1.15 KNR 508/802/7
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w cegle, objeto$¢ do 1.00-dm3

33

szt

11:1.16 “"KNR 508/303/2 -

Montaz na gotowym podio2u puszek z tworzywa sztucznego - puszka podtynkowa

33

szt

1.1.17 KNR 508/309/1
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, gniazda szczekowe w puszkach szczekowych

24

szt

1.1.18 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i przyciskow instalacyjnych z podiaczeniem, tacznik p/t w puszce
instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk

szt

1.1.19 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podiozu lacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, tacznik pit w puszce
instalacyjnej $wiecznikowy

szt

1.1.20 KNR 508/308/3
Montaz na gotowym podiozu tacznikéw | przyciskéw bryzgoszczelnych z podiaczeniem, tacznik bakelitowy
przykrecany, krzyzowy dwubiegunowy

szt

1.1.21 KNRW 508/407/3 (1)
Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach, roziacznik lub wylacznik przeciwpozarowy, 1(2)
biegunowy-wytgcznik FR 304 63

szt

1.1.22 KNRW 508/407/2
Monta2 osprzetu modufowego w rozdzielnicach, wylacznik nadpradowy, 4 biegunowy - S 304 C 20

szt

Przedmiar robét
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1.1.23 KNRW 508/407/1
MontaZ osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wylacznik nadpradowy, 1 biegunowy - S 301 b16 g szt
1.1.24 KNRW 508/407/1
MontaZ osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wylgcznik nadpradowy, 1 biegunowy S 301 b10 3 szt
1.1.25 KNRW 508/407/4 (1)
Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach, wytacznik réznicowo-pradowy P304 B40 3 szt
1.1.26 KNRW 508/407/3 (1)
Monta2 osprzetu modutowego w rozdzielnicach ograniczniki DEHNport 3 szt
1.1.27 KNRW 508/407/4 (1)
Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach, wylgcznik ré2nicowo-pradowy P304 B25 1 szt
1.1.28 KNRW 508/407/4 (1)
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach,ograniczniki 4xDEHNquard 1 szt
1.1.29 KNR 508/502/10
Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach kotwigcych 8 kpl
1.1.30 KNR 508/511/8
Montaz na gotowym podio2u opraw $wietibwkowych z blachy stalowej z kioszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podiaczeniem, zawieszane 4x20W, przelotowe - oprawy
rastrowe kwadratowe token 418 NT kanlux 6 szt
1.1.31 KNR 508/511/12
Montaz na gotowym podioZu opraw $wietlbwkowych z blachy stalowsj z kioszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, zawieszane 2x40W o$wietleniowe oprawy
liniowe OFRA TL218 Kanlux 2 szt
1.1.32 KNR 508/502/1
y Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na 2 wkretach 6 kp!
_1.1.33 KNR 508/505/1
Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych arowych strugo- i pyloodpomych oprawa zewnetrzna
hermetyczna plafoniera proponowana firmy kanlux model VIGA DL 28L 1 szt
1.1.34 KNR 508/505/1
Montaz na gotowym podtoZu opraw o$wietleniowych Zarowych strugo- i pytoodpornych, oprawa zewnegtrzna -
naswietlacz metalohalogenowy proponowany firmy kanlux mode! AVIA MTW478 1 szt
1.1.35 KNR 508/505/1
Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietieniowych 2arowych strugo- i pyloodpomych, oprawy plafoniery
proponowane firmy kanlux model ARDEA 3 szt
1.1.36 KNR 508/505/1
Montaz na gotowym podtozu opraw oéwietleniowych zarowych strugo- | pytoodpomych, oprawy sufitowe szczelne
do taznienki proponowane firmy kanlux model VIGA (P54 2 szt
1.1.37 KNR 508/505/1
Montaz na gotowym podiozu opraw o$wistleniowych zarowych strugo- i pytoodpornych, kinkiet tazienkowy
proponowany firmy kanlux model AMYELI40 1 szt
1.1.38 KNR 508/611/2
Montaz uziomu powierzchniowego, gleboko$¢ wykopu do 0,6:m, grunt kategorii |l 15 m
1.1.39 KNR 508/606/2
Montaz zwodow poziomych i pionowych naprezanych z preta o rednicy do 10-mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach, zwody poziome, dach stromy 70 m
1.1.40 KNR 508/607/2
Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalaciji odgromowej na budynkach, pret do Fi-10-mm, podioze z cegly,
wykonanie reczne 20 m
11.1.41 KNR 508/601/1
) Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na $cianach i dachach, wsporniki naciagowe z 1 zlgczka przelotows
naprezajgca, na $clanie z cegly 20 szt
1.1.42 KNR 403/1202/2
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego - kompletne z pomiarem
uziemienia 20 pomiar

Rozdziat 1
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2 Rozdziat 2
2.1 ogrzewanie eletryczne
21.1 KNR 31/205/1
Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikow na $cianie (wysoko$ci 300-900-mm), diugo$¢ 400-700-mm,
grzejnik firmy purmo model MEC 503P 230V z mozliwo$cig podtgczenia do gniazda wtykowego 1 szt
2.1.2 KNR 31/205/1
Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikow na $cianie (wysokosci 300-900-mm), dtugos¢ 400-700-mm,
grzejnik firmy purmo model MEC 505P 230V z mozliwoscig podtaczenia do gniazda wtykowego 1 szt
2.1.3 KNR 31/205/4
Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900-mm), diugos¢ 800-1200-mm,
grzejnik el. firmy purmo model MEC 508P 230V z mozliwo$cig podtaczenia do gniazda wtykowego 1 szt
2.1.4 KNR 31/205/4
Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900-mm), dtugo$¢ 800-1200-mm,
grzejnik elektryczny firmy purmo model MEC 516P 230V z mozliwo$cia podtaczenia do gniazda wtykowego 4 szt




