KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Przebudowa drogi gminnej Dzieraznia przez wies od km 0+000 do km o+ 425

DLUGOSC 425 m.

L.p

Podstawa

Opis robot

Jedn.
miary

Tloéé

Cena

2/

Wartos¢é
/zt/

KNR 2-31
0310-05
0310-06

1. Nawierzchnia - CPV - 45233220-7

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard II, grubosé
warstwy $cieralnej po zageszczeniu 4 cm. Szeroko$é jezdni 3,0 m.
Transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o
ladownosci 10 ton.

425X 3,0 + 2X 0,50 X 1,00 X 3,00 = 1278 m?

m?2

1278,00

Razem nawierzchnia.

SST
D-04.08.03

II. Podbudowa - CPV - 45233330-1

Mechaniczne plantowanie nawierzchni nieulepszonej przy uzyciu
roéwniarki

425 X 3,50 = 1 487,50 m*

m?2

1487,50

SST
D-04.08.03

Wyrbéwnanie istniejacej podbudowy kruszywem kamiennym 31,5 —
63 mm zageszczonym mechanicznie o gruboéci 15 cm. Transport
kruszywa samochodami samowytadowczymi o ladownosci 10 - 15
ton.

425X 3,50 X 0,15 = 223,125 m3

m3

223,125

SST
D-04.04.04

Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o
frakeji 4 - 31,5 mm zageszczonego mechanicznie. Grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 7 cm. Transport kruszywa samochodami
samowyladowczymi o tadownosci 10-15 ton.

425 x 3,50 = 1487,5 m?

m?2

1487,50

Razem podbudowa

KNNR
6/113/6

III. Utwardzenie poboczy - CPV - 45233262-3

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym o frakcji 4 - 31,5 mm
zageszczonym mechanicznie o grubo$ci 4 cm po zageszczeniu.
Transport kruszywa samochodami samowyladowczymi o tadownosci
10-15 ton.

425X 0,250 X 2 X 0,04 = 8,50 m3

8,50

Razem utwardzenie poboczy.

KNR 06-01
0106-0200

IV. Roboty przygotowawcze

Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchni z mas mineralno —
bitumicznych, gtebokos¢ ciecia 4 cm.

5,00 m

5,00

SST
D-o01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — wyznaczanie
trasy drég w terenie réwninnym; km — 0,425

km

0,425

Razem roboty przygotowawcze

OGOLEM WARTOSC BEZ PODATKU VAT /zl/:

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT -
Podatek VAT //23%// —

Ogotem wartosé kosztorysowa roboét brutto —

PLN
PLN
PLN




